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7 CD-ROM 巧入時こ自かま示する 
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か h た h 設置ガイド 


r かんたん設置ガイド J について 


「かんたん設置ガイド」には、本プリンタが使えるようになるまでの手順を紹介しています。ただし、注意事項や制限事項は記載されていませ 
んので、必ず本プリンタに付属の「設置時にお読みください」もあわせてお読みください。また、「かんたん設置ガイド」に記載されている各 
部の名称び不明な場合は、本プリンタに付属の CD - R 日 M に収め5れている「ユーザーズガイド」をお読みください。 

■取扱説明書を読むには 

取扱説明書は付属の CD - R 日 M ( LBP 已6日日 User Software ) に PDF ファイルで収められています。 

PDF 形式のマニュアルを表示するには 、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader が必要です。ご使用のシステムに Adobe Reader / 
Adobe Acrobat Reader がインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームぺージからダウン□-ドし、インストールして 
<ださい。 

付属の CD - R 日 M を CD - R 日 M ドライブにセットすると次の画面 ( CD-ROM Setup ) 

が表示されます。 

※すでに CD - R 日 M がセットされている場合は、いったん CD - R 日 M を取り出してもう 
一度セットします。 



堀包内容の確認 




徊包箱を開けて箱に入っている中身を確認しまず。 




設置場所へ運ぶ 

(2 J 設置場所を決めまず。 



設置場所に運びまず。 




□ トナーカート IJ ツジ X 4 


□ 用紙サイズシール 


□ 電源コード 


□ プリンタ本体 
(給紙カセット、定着器、 
廃トナー容器が取り 
付け5れています。） 
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□ ドラムカートリッジ X 4 


□ 用紙サイズ表示板 


□ アース 線 



QCD - ROM をセットしても CD-ROM Setup が表示されないときは... 

CD - R 日 M Setup が表示されない場合は、[スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行]を選択して 
「 D :¥ Japanese ¥ CNAC 2 MNU . exe 」 と入力し、[日口をクリックします。（ここでは、 CD - R 日 M ドライブ名をの:」と表記して 
います。 CD - R 日 M ドライブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。） 






□ CD-ROM 
「 L 巨 P 已600 User Software 」 

- CAPT(Canon Advanced Printing 
Technology ) ソフトウエア 
- USB クラスドライバ 
- NetSpot Device Installer 
- Canon CAPT Print Monitor 
- FontGallery 
-設置時にお読みください 
- ユーザーズ ガイド 
•ネットワーク ガイド/本編 
- リモート UI ガイド 
- CAPT Windows 

フアイアウオール ユー テイリテイ 


□ 交換用廃トナー容器 


□ 保罰書 



□ フェライトコア 


(mm) 


お 1ず、図に示すスペースを確保してください。 

プリンタ本体は約已 Ok 旨あり、トナーカートリッジとドラムカートリッジを取り付 
けると約己 8.9 k 旨に なります。オプシヨンのペーパーフイータ’を3台取り付けると約 
91.9 kg になります。 

足、ず、本プリンタやオプシヨン品の質量に耐えられる十分な強度のある場所に設置 
してください。ぐらついた台の上や傾いた所などの不安定な場所、振動の多い場所、 
パソコンラックの上段などに設置しないでください。落ちたり倒れたりして、けが 
の原因になることがあります。 

本プリンタを設置する前に、詳しい設置環境について、本プリンタに付属の「設置 
時にお読みください」を么、ずお読みください。 



プリンタ本体は約已 Okg あります。足、ず、 
矢印で示した部分を持ち、 

4人上で運んでください。 
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□ 設置時にお読みください 


□ かんたんメンテナンスガイド 


\んたん設置ガ仆 



□ かんたん設置ガイド 


□ FontGallery 全書体見本 


ぺデイスタル、ぺーパーフイーダを取り付ける 




オプションのぺディスタル、 
ぺーパーフィータを装着する 
場合は、ぺディスタル、ペー 
パーフィーダを設置場所に運 
び、プリンタ本体を上に載せ 
ます。 


ぺーパーフイーダの取り付けかたは、 
「設置時にお読みください」に記載 
してあります。 

ぺデイスタルの取り付けかたは、ぺ 
ディスタルに付属の取扱説明書を参 
照してください。 


杉 



設置時に 
お読みください 



FA 7-9472 (000) 



XX 2005 ABXX © CANON INC . 2005 PRINTED IN JAPAN OR CHINA 




図の位置にあるテープ（曰箇 
所）と個包材を取り外します。 


姻包ネオの取りかし 

を更された！： 

© 


’捆包材は予告なく位置•形状が変更されたり、追加や削除されることびあります。 


前カバーを開 
けまず。 




定着器を手前に倒しまず。 

定着器に取り付けられているヒモ付き金具は、次の手順で取りがします。 
定着器が手前に倒れていない状態でヒモ付き金具を取りがさないでください。 


0 


このテープは後で取りがします。 



定着器のヒモ付を 
金具はヒモを持つ 
て引き抜きまず。 


@ 


後カバーを止めているテープを取りがすときは、図のよう 
に手で後カバーを巧さえながら、テープを取りがします。 



ITB ユニットカバー 
の裏側に ある個包 
材を取り外しまず。 




取っ手を持って定着器を元の位置に戻し①、左ちの取 
つ手を図のように押しまず③。 



前カバーを閉めまず。 


前カバーち側にあるレバーを巧し 
ながら、前カバーを手前に開けま 
す。 



図のように定着器の左ちにある緑色の□ツク解除ボタンを巧しながら①、 
取つ手を持つて定着器を手前に倒します②。 


ITB ユニットカバー 


捆包材にはテープが付いています。 
柩恆材はテープとに取りがします。 




図のよラに、両手で前カバーに手をそえて①、両手で前カバーを 
巧して閉めます②。 

前カノ（一は、図のように前カノく一の前部を巧して閉めてください。 
前カノ（一左ちのレノ f 一部を持つて閉めると、指を挟んでけがの原 
因になることがあります。 




給紙カセツトを引を出しまず。 



(9 J 図の位置にある 
テープを取り外 
しまず。 


6 p ) 給紙カセット内 
部の個包巧を取 
り外しまず。 



給紙カセツトをプリンタ本体にセツトしまず。 


給紙カセツトを止まる位置まで 
引さ出します①。 


給紙カセツトの手前を少し持ち上げてから②、 
図のよラに手をそえて引さ出します③。 







巧包巧&テープの取りかしチェック 


[ 1 ) アース 線端子 


アース 線端子の 
ネジをゆるめて 
取り外し、付属 
の アース 線をネ 
ジ止めします。 


電源コード、アース線の接続 

® 電源コード差し込 (3 ) 

Oil — II - イ r + 民 / ^—/ 



网のょろ I - ネゎ、、ノトホ丽壬で冉っァ 給紙カセット®を前を少、し持ち上げてから②、給紙カセット© 

氏 tSI ノ^卜!きつて、プリンタの前面と揃うまで、しっかりと奥まで押し込 


本体外観 


□ 個包材 X 1 


夕 


□テープ X 目 


定着器 



□ ヒモ 付を金具 X 2 


ITB ユニットカバー 


り 


□ テープ付を個包材 X 1 


給紙カセツト内部 


勺 


□ 個包材 X 1 


力ート y ッジのセット 

* ネ困包材は予告なく位置•形状が変更されたり、追加や削除されることびあります。 


@ 


上カバーを開けまず。 


0 


電源コード差し込 
み□に、付属の電 
源コードをしっか 
りと差し込みます。 


アース 線を専用の アース 線 
端子へ、電源プラグを電源 
コンセントへ接続しまず。 





0 ) 前カバーを開け 
まず。 



前カノ f 一ち 側にあるレバーを押しな 
がら、前カバーを手前に開けます。 



ドラムカートリッジを箱か 
5取り出したあと、保護袋 
を取り出し、注意事項が記 
載されている用紙をドラム 
力ートリッジか!5取り外して、 
よく読みまず。 




図の位置にあるテー 
プ付き乾燥剤 （1 個） 
を取り外しまず。 


図のように定着器の左ちにある緑色の□ツク解除ボタンを巧しながら①、 
取つ手を持つて定着器を手前に倒します②。 


上カバーの 青色の□ッ 
ク解除ボタンを巧しま 
す。 


上カバーのレバーを持って、上カバーを 
開けます。 

ドラムカートリツジを取り付ける位置は、 
奥から イエ □一、マゼンタ、シアン、ブ 
ラックとなつています。 



用紙はテープをはがして 
か5①、取りがします②。 



テープ付さ乾燥剤はテープをはがしてから①、 
取りがします②。 


取扱説明書を読むには、ここを 
クリックし、表示された画面で 
参照する取扱説明書をクリック 
します。 




図の位置にあるテー 
プ付き徊包材。個） 
を取り外しまず。 


(^7) 図©位置に友るテー 
ー プ付き個包材 （1 個） 
を取り外しまず。 


( Sj 図の位置にあるテープ 
付を姻包材 （1 個）を 
取り外しまず。 




図の位置にあるテー 
プ （1 枚）とタグに 
個）を取り外しまず。 




図の位置にあるテープ 
(3 枚）を①、③の順 
に取り外しまず。 


6 U ドラムカートリッジの青色の取っ手を持ち、図のように 
往復10〜12回振って、内部の現像剤を均一にな!5しまず。 



テープがキ欄巧が 



テープ付さ捆包材 


テープ 付き捆包材は、 テープを 取り外し①、 
捆包材も同時に取りがします。捆包材が取り 
がせない場合は、倒してから②、取りがしま 

す③。 


テープ 付き捆包材は、 テープを 取り外し①、 
捆包材ち同時に取りがします。捆包材が取り 
がせない場合は、倒してから②、取り外しま 

す③。 




6 2) 平!5な場所に用紙などを敷いて、 
その上にドラムカートリッジを置き、 
シー U ングテープのタブを図のぶ 
うに倒しまず。 


テープ付さ捆包材は、テープをはがしてから①、 
捆包材を引さおいてください③。 

テープを取り外す際は、青色のシャッターを手で 
巧さえながらゆっくりと取りがします。 


③で取りがすテープは、テープの後端にもラ1枚のテ 
ープび貼り付いていますので、いっしょに取り外し 
ます。 


ドラムカートリツジの青色の取っ手を 
持ちます。 


ドラムカートリッジを図のように往復 
10〜12回振ります。 



手順 (13) は 

r ウラ面へ 
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國固画 



































































































































































































































































































のつづを 


ドラムカートリツジを押さえなが 
5シーリングテープ（長さ約 
70cm) をゆっくりと水平にまっ 
ずぐ引き抜きます。シーリングテ 
ープを引き抜く際、重くなる場合 
がありますが故障ではありません 
ので最後まで完全に引き抜きます。 



6 ^ドラムカートリッジをセットずる前に、図の 
ように□ック解除レバーの兰角マークとラべ 
ルの「@」の兰角マークの位置を同じ位置 
に合わせてください。 



左ち©ドラムカートリツジガイド付近に友るレバーが、〇 
図のように正しい位置にあるか確認しまず。 



>正しくない位置 


>正しい位置 




正しい位置にレバーがないとドラムカートリツジを取 
り付けることはできません。図のようにレバーを正し 
い位置まで押し上げます。 


参ドラムカートリッジガイド（左) 


ドラムカートリッジを 
本体にブラック （K) 、 
シアン （C) 、マゼンタ 
(M) 、イエ □- (Y) 
の順で取り付けます。 



ドラムカートリッジは奥に突き 
当たるまで確実に取り付けます。 




図のようにドラムカートリツジの左ちの突起を 
ドラムカートリツジガイドに挿入します。 


6 /) 青色の□ック解除レバーを「⑥」の 
位置までスライドさせて、□ツクしまず。 



□ック解除レバーの互角マークとラベルの兰角 
マークが合う位置までスライドさせます。 


ずべてのドラムカートリツジを取り付けた!5、 
上カバーを閉めまず。 


取っ手を持って定着器を元の位置に戻し①、左ちの取 ( 20 ) 前カバーを閉めまず。 
つ手を図のように押しまず③。 


② ITB ュニ 
カパー 





プ リ ンタの上カノ (一はレノ く一を持っての、 
ゆっ < りと閉めます。 

上カバーを勢いよく閉めると、 IT 目ユニ 
ットカバー②が元の位置に戻らず、プリ 
ンタが破損する原因になります。 


図のよラに上カバーの 
「PUSH」 と記載され 
ている部分を巧して、 
上カバーを突さ当たる 
まで確実に閉めます。 


図のようにレバー 
を持って、上力 
バーが開かないこ 
とを確認します。 


図のように、両手で前カバーに手をそえて ①、 両手で 
前カバーを巧して閉めます ②。 

前カバーは、図のよラに前カバーの前部を巧して閉め 
て < ださい。 

前カバー左ちのレバー部を持って閉めると、指を挟ん 
でけがの原因になることがあります。 


□テープ付を乾燥剤 XI 


巧包が& テープの 取0 
かしチェック 

ドラムカートリッジ _ 


□ シーリングテープ XI 





□テープ X 4 


テープ付を個包材 X 2 

□テープ付さ栖包材 XI 


( ky プリンタの電源 
スイッチの T 
側を巧して、プ 
リンタの電源を 
オンにしまず。 


(2^ プリンタの動作 
音が止まるまで、 
約3〜4分お待ち 
<ださい。 


0 


トナーカバー 

を開けます。 



プリンタの電源をオンにして 
から、約3〜4分でドラムカ 
ートリッジの準備が完了しま 
す。ドラムカートリッジの準 
備が完了すると、プリンタの 
動作音が止まります。電源を 
オンにしたあと、4分じ(上待 
つてから、次の手順へ進んで 
<ださい。 



印刷巧ランプとェラ- 
点滅します。 


-ランプが 


トナーカートリッジを取り 
付ける位置は奥からイエ □ 
一、マゼンタ、シアン、ブ 
ラックとなつています。 


(§タトナーカート 
リッジを箱か 
5取り出した 
あと、保護 K ッ 
クか！5取り出 
しまず。 


0 


図のよ5にトナー 
カートリッジの取 
っ手部分を下側に 
して、上下に往復 
10回振って、内 
部のトナーを均一 
にな!5します。 


奠) 


図のように取っ手を持って、トナーカートリッジを 
本体に挿入し①、止まるまでゆっくりと巧し込みま 

ず②。 


負夕□ック解除レバーを「@」の位置まで 
倒して、トナーカートリツジを□ツクし 
まず。 


(§) 






取っ手 


交:字の向さを合わせます。 


トナーカートリッジとトナー 
カバーにある文字の向さが合 
うように取り付けます。 



ずベてのトナー 
力ートリツジを 
取り付けた5、 
トナーカノく一を 
閉めます。 


ここに合わせます 


□ツク解除レバーの互角マーク 
をトナーカートリツジの兰角マ 
ークに合わせます。 




用紙のセット 


給紙カセツトを引を出しまず。 



(^) セットする用紙に合わせて、給紙 
カセットの長さを調節します。 


給紙カセットを止まる位置まで引さ出し、手前を少し 
持ち上げてから、手をそえて引さ出します。 



(s) 後側の用紙ガイドの□ック解除レ 
バーをつまみなが！5、セットずる 
用紙サイズの位置に合わせまず。 


(^) 側面の用紙ガイドの□ック解除レバーを lb j 用紙の後端を、用紙 
つまみなが5、セットする用紙サイズに ガイドに合わせてセ 


合わせまず。 


ットしまず。 


(^) 用紙が側面の用紙ガイドに 
あるツメの下に入るように、 
用紙を巧さえます。 


@ 


ち側の用紙サイズ 
は、この部分をセツ 
卜する用紙サイズに 
合わせます。 


左側の用紙サイズ 
は、この部分をセツ 
卜する用紙サイズに 
合わせます。 



( ^ - 

口 


：!„ 3? 

/ 


この部分を 
/セツトする用 
紙サイズに合I 
わせます。 





用紙ヴイズ表示板に、セッ 
卜した用紙サイズのシール 
を貼り、給紙カセット前面 
の用紙ヴイズ表示板差し込 
み□に差し込みます。 




用紙サイズ設定スイッチの取つ 
手を持って、用紙サイズ設定ス 
イッチの王角マークをセットし 
た用紙のサイズに合わせます。 


fs ) 給紙カセツトをプリン 
夕本体にセットしまず。 





用紙サイズ設定スイッチ 


給紙カセットを両手で持って、止まる位置まで 
差し込み、手前を少し持ち上げてから、給紙力 
セットの前面が、プリンタの前面と揃うまで、 
しっかりと奥まで巧し込みます。 


取扱説明書について 


Iこのマークび付いているガイドは、製品に同捆されて W このマークび付いているガイドは、付属の CD-R 日 M に 


^いる紙マニュアルです。 


プリンタを設置するには 
コンピュータと接続するには 
印刷でまるよラにするには 


► ►►►►► 


!^又められているド〇ドマニュアルです。 


設置時にお読み<ださい 


I ^ D-Roj 


>プリンタの簡単なメンテナンス方法を知るには I ^ ^ 


基本的な使いかたを知るには 
困つたとをには 


► ►►►►► 


I •ネットワーク擇境で印刷するための準備をするには 

オプションのネットワークボードを装着している場合のみ 
(オプションのネットワークボードに同捆されています） 


ネットワーク損境で印刷する擇境を設定するには 
ネツトワーク損境でプ U ンタを管理するには 


オプションのネットワークボードを装着している場合のみ 

I - Web ブラウザか5プリンタを操作-設定する I 司无] ^ ^ 

オプションのネットワークボードを装着している場合のみ 


かんたんメンテナンスガイ 


.ー ザーズガイド 


ットワークガイド/スタート編 


，ットワークガイド/本編 


リモート UI ガイド 


プ U ンタのセットアッつ 
び終了しました 

これでプリントが巧えるようになりました。 

本プリンタに付属の取扱説明書をお読みになり、 

プリンタの機能を十分にご活用ください。 


I [Step 6 



パソコンの接続と 

プリンタドライバのインストール 



本プリンタの CD-ROM に収め5れているプリンタドライバをインスIル 
します。 

※インストール方法は、お使いの環境によって異なります。 


日 

CD-ROM 


Pd-romI 

P-rom| 


PDF 形式のマニュアルを表示するには、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader び必要です。ご使用のシステムに Adobe 
Reader/Adobe Acrobat Reader びインス!ルされていない場合は、アドビシステムズ社のホームぺージからダウン □- 
ドし、インス!-ールしてください。 


商標について 

Canon 、 Canon □ゴ、 LBP 、 NetSpot は、キヤノン株式会社の商標です。 

FontGallery は、キヤノン株式会社の日本における登録商標でず。 

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 


■USB 環境で使用する 

(プリンタとコンピュータを US 己ケーブルで接続する）場合 

US 巨環境でプリンタを使用する場台は、 US 巨ケーブルを接続して、^ 
プリンタドライバをインス!ルしてください。 USB ケーブルの接 ^ 
続やプリンタドライバのインスIルについては、プリンタに付属 
の r 設置時にお読みください」を参照してください。 

■ネットワーク環境で使用する 

(オプションのネットワークボードを取り付けて、プリンタと 
コンピュータを LAN ケーブルで接続する）場合 

ネットワーク環境でプリンタを使用する場合は、ネットワークボー f 
ドを取り付けて LAN ケーブルを接続し、プリンタドライバをインストー [> 
ルしてください。ネットワークボードの取り付けや LAN ケーブルの L 
接続については、プリンタに付属の r 設置時にお読みください」を、 
プリンタドライバのインストールについては、オプションのネットワー 
クボードに付属の 「ネットワークガイド/スタート編」を参照して 
<ださい。 




設置時にお読みください 


ネットワークガイド/ 
スタート編 


y 










































































































































































































































































































































